
DR1900™ Portable Spectrophotometer

Prod. No.  Description

DR1900-01H

DR 1900 Portable Spectrophotometer
Includes: basic printed instrument manual,
dust cover, 1-in. square matched glass
sample cells, AA alkaline batteries 4/pk,
and a four-type adapter set.

Specification

작동 모드 투과율(%), 흡광도 및 농도

광원 램프 제논  (Xenon Flash)

파장 범위 340 ~ 800 nm

파장 정확도  ± 2 nm (파장 범위 340~800nm)

파장 선택 자동

재현성 ± 0.005 Abs (0-1 A)

스펙트럼 대역폭 5nm

광도 측정 범위  0 ~ 3.0 Abs (파장 범위 340~00nm)

광도 측정 정확도 0.0~0.5 Abs 에서 ±0.003 Abs

광도 선형성 0.5 -  2.0 Abs 까지 0.5% 미만

미광 NaNO2 사용 시 340nm에서 0.1%T 미만

사용자 프로그램 50

디스플레이 240x160 픽셀 (LCD)

데이터 저장 
500개의 측정값
(결과, 날짜, 시간, 샘플 ID, 사용자 ID 등 )

샘플 Cell 호환성
사각 :  1인치; 10mm
원형 : 1인치; 13mm ; 16mm

작동 조건 10~40℃  (최대 80% 상대습도) 

보관 조건 -30~60℃ (최대 80% 상대습도) 

Enclosure 등급 IP67 (submerge 1m for 30min)

치수(H x W x D) 98mm x 178mm x 267mm

중량 1.5kg

•사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

DR1900은 220여개 이상의 수질 측정이 가능한 실험하기 
열악한 실외 현장조건에서 사용하기 편리하게 휴대 가능한 분석기기 입니다.

•실험실 및 야외 현장등 어디든 휴대 가능

•더욱 간편해진 테스트 방법

•현장 측정시에도 뛰어난 정확도

•방수, 방진 내구성 보장

크기는 작아지고, 성능은 커지고


